Easyform loodvervanger

Easyform universele loodvervanger is van gecrépt aluminium gemaakt en is toepasbaar als
waterafdichting om bouwdetails zoals dakkapellen, schoorstenen en opstanden af te werken.

De Easyform loodvervanger kan worden verwerkt in de voeg en wordt met een knelstrip verwerkt
bij een opstaande gevel.

Beleef het gebruiksgemak + Volledig klevend
De Easyform loodvervanger is één van de ¢ In 1 lengte toepasbaar
lichtste rollen met loodvervanger. Hierdoor

is de rol nog eenvoudiger verwerkbaar en v Fraaie uitstraling

door het gecrépt aluminium is de rol tot 60% \4 Snel_le v_erwerking -
uitrekbaar. Door de hoge uitrekwaarde kan de v Laminering binnenzijde rol
5 meter rol in 1 lengte worden verwerkt. Door de

volledig butyl klee aag aan de onde_rzijde, hepht 25 & 30 cm

de loodvervanger aan de constructie. De rol is < >

eenvoudig met een mes op de gewenste lengte te
brengen en heeft een snelle verwerking. Een
loodvervanger is niet interessant voor diefstal en is
onschadelijk voor het milieu.
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Technische gegevens
Artikel nummer Kleur Lengte Breedt Aantal pallet Aantal doos Ean
92030z Zwart 5 meter 25cm 120 rol 5 rol 8718226677006
92030 Antraciet 5 meter 25cm 120 rol 5 rol 8718226670434
92031 Rood 5 meter 25¢cm 120 rol 5 rol 8718226670441
92032 Zinkgrijs 5 meter 25cm 120 rol 5 rol 8718226670458
92033 Antraciet 5 meter 30cm 120 rol 5 rol 8718226670465
92034 Rood 5 meter 30 cm 120 rol 5 rol 8718226670472
92035 Zinkgrijs 5 meter 30cm 120 rol 5 rol 8718226670489

Artikelgroep Dakaansluiting
Toepassing : Waterkering

Materiaal : Gecrépt aluminium en butyl
Temperatuur verwerkbaar : +5C°tot+40C°
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