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Looprooster voor dakpannen
Het looprooster wordt gebruikt om het dak veilig te betreden. Hiermee kun je eenvoudig en
veilig de ramenlappen of de schoorsteen vegen. Ook wordt het gebruikt om sneeuw op te vangen.
Zo beperk je de schade bij naar beneden schuivend sneeuw.  

Geef jezelf en je collega’s een veilige werkomgeving
Het looprooster is officieel getest op de EN-516 norm en voldoet
conform bouwbesluit. De leverbare kleuren zijn verzinkt grijs,
zwart en rood. Op aanvraag is het looprooster leverbaar in een
variant voor leien en golfplaten. Het looprooster kan worden
bevestigd aan een extra lat dat op het dakbeschot is bevestigd.
Het rooster wordt boven de dakgoot ook gebruikt om naar beneden
schuivend sneeuw op te vangen. Zo beperk je de schade. 

Veiligheid gaat voor alles
3 kleuren
EN-516: 2006 gekeurd
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Technische gegevens

Artikelnummer  Kleur  Breedte  Aantal pallet Aantal verpakking EAN
61096    Zink  40 cm  120 stuks 1 stuks   8718226671820
61097    Zwart (9005) 40 cm   120 stuks 1 stuks   8718226671837
61098    Rood (8004) 40 cm   120 stuks 1 stuks   8718226671844
61099    Zink  80 cm  120 stuks 1 stuks   8718226671851
61100    Zwart (9005) 80 cm  120 stuks 1 stuks   8718226671868
61101    Rood (8004) 80 cm  120 stuks 1 stuks   8718226671875

Artikelgroep    Dakveiligheid
Toepassing:     Hellende daken met dakpannen
Materiaal:    Gegalvaniseerd (met poedercoating in kleur)
Conform bouwbesluit:  EN 516: 2006
Gewicht:      1,18 kg per stuk
MVO – duurzaam advies:  Fabrikant voldoet aan mensenrechten en arbeidsomstandigheden
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